
OZNAČENÍ POPIS

KANALIZACE DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA - (DN 160)

SKRUŽ HORNÍ TBV-Q 450/295/5b (195/5c, 570/5d)

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBV-Q 390/60/10a

KALOVÝ  KOŠ UA4V (UC3)

ULIČNÍ MŘÍŽ D 400 S RÁMEM 500x500

LEGENDA

SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV-Q 450/195/6b (570/6d, 295/6a)

SIFON DN150 TBV-Q450/570/3z

DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ TBV-Q450/300/2a
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ULIČNÍ VPUST SE SIFONEM 
PŘI NAPOJENÍ NA STÁV. JEDNOTNOU KANALIZACI

KÓTA MŘÍŽE
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ULIČNÍ VPUST SE SIFONEM A SHYBKOU 

min. 5,0 % / max. 40,0 %
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SVISLÉ POTRUBÍ Z JEDNOHO KUSU
NEBO OBETONOVAT

BETON C 12/15

min. 5,0 % / max. 40,0 %
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POZNÁMKA:
PRO NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BUDE POUŽITA SKRUŽ - SIFON TBV-Q 450/570/3z.
OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBNÝ STEJNÝCH
VLASTNOSTÍ, např. STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ÚNOSNOST, ŽIVOTNOST.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:        JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:                    BALT p.v.

ULIČNÍ VPUSTI

SO 101  Komunikace

Dopravní stavby

Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim

D.1.1.6
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3 x A4D.1.1.1

DUSP+PDPS
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Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Chrudim Pardubický
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Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim
ULIČNÍ VPUSTI
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