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BEZBARIEROVE RESENI

MISTO PRO PRECHAZENI S VAROVNYM PASEM

SILNIENI OBRUBA PREVYSENA 0 0,10-0,15 M
VOZOVKA

1,50

2,00
5,50 PODELNE 1,50
KOMUNIKACE STANI CHODNIK
0.15 0.25 | 0.25 ‘ 015 1L o5 0,08
T | \ |
! BETONOVA SILNIENT OBRUBA
| . {5X15X100 OSAZENA DO BETONOVEHD
. + VODICE PROVZEK 29XBX30 LOZE  C20/25 n XF3 TL. 0,10 m
VODiCi PROUZEK 25X8XS0 | DO BETONOVEHD LOZE PREVYSENA O 0,02
D0 BETONOVEHD LOZE | C 20725 n XF3 TL. 0,10m -
C 20/25 n XF3 TL. 0,10m o~ S
’ | N = cca 2,0%
= cea 4,0% g M - — N
= cca 4,0% L 0% ) P BETONDVA ZAHRADN: OBRUBA
< _ ; N Z 8X25x100 OSAZENA DO BETONDVEHD
> s & LOZE  C20/25 n XF3 TL. 0,10 m
' PREVYSEN& O 0,06m
) % . BETONDV4A SILNICNT DBRUBA
BETONDVA SILNICNS UBRUBA /' 15%25X100 OSAZENA DO BETONDVEHD
I5X25X100 OSAZENA DO BETONDVEHD | LOFE C20/25 m XF3 TL. 040 m
LOZE C20/25 n XF3 TL 0J0m 8 | PREVASENS O 0.12m
PREVYSENA D Olem 5 - |
=
261.50 |
2,00
PODELNE 5,50 1,50
015 , STAN KOMUNIKACE CHODNIK L, 050
) | |
0,15 o NN
BETONDVA SILNICNS OBRUBA
) 15X25X100 DSAZENA DO BETONDVEHD 0,15
BETONDVA SILNIENE OBRUBA

15X15X100 OSAZENA DO BETONDVEHOD
LOZE  C20/25 n XF3 TL. 0,10 m
PREVYSENA 0 0,02m

BETONOV4 SILNICNT OBRUBA
15X25X100 OSAZENA DO BETONOVEHO

LOZE  C20/25 n XF3 TL. 0,10 m
PREVYSENS O 0,12m

VODiCi PROUZEK 25X8X50
D0 BETONOVEHD LOZE

LOZE  C20/25 n XF3 TL 0,10 n
PREVYSENS O 0,12m

VODiCi PROUZEK 25X8X50

DO BETONOVEHD LOZE
C 20/25 n XF3 TL. 0,10m

K BETONOVA PALISADA
= 11X11x100 OSAZENA DO BETONOVEHD

205 f— .

5|/ Cevesn X3 L ol o 07 <= LOZE CR0/25 n XF3 TL. 00

S <S40 A < ] SRR ZL IR PREVYSENA MIN. O 0,06m

7 2w %
277 = 7 .
: s KONSTRUKCE CHODNIKU:
- D2-D-1, TZD CH, P Il - upravend
BETONOVA DLAZBA DL 60 MM

KONSTRUKCE PARKOVACIHO STANI A VJEZDU: STERKOPISEK 0/8 Lo
D2-D-1 TZED VI, P I o 0y S ' SEPARACNI A FILTRACNI NETKANA STERKODRT 0/32 s 150 MM
BETONOVA DLATBA 0L 80 M - e I || KONSTRUKCE KOMUNIKACE:  GEOTEXTILIE TYPU ST GTX-NW, S DLE TP97 UPRAVENA ZEMNI PLAN Edef,2min=30 MPa
- i i - = i =N-1, TZD IV, P Ill = upravend CELKEM min. 250 MM
STERKOPISEK 0/8 Lo A0 MM - STERK 8/16 | |- ASFALTOVY BETON ACO 1 40 WM
STERKODT 0/67 I - SDa 250 MM— — FLEXIBILNI DREN Z PE PR. 160 NM | - SPOJOVACI ASFALTOVY POSTRIK PS-A 0,3 KG ASF/M2 V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNI
UPRAVENA ZENNI PLAN Edef 2min=30 MPa_ KRUHOVA PEVNOST SN 8 i L ASFALTOVY BETON AP 16+ 80 MM ZONY $D 0-63 MM DLE CSN 73 6124 V TL. 300 MM,
CELKEM min. 250 MM — SEPARACNI GEOTEXTILIE |1 <rtReongt o /32 &0 150 MM

— STERKQPISKOVY PODSYP L
V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNI | gggiggg; 8?2; ) gg“ 588 m
ZONY 8D 0-63 MM DLE CSN 73 6124 V TL. 300 MM, ; '

256 50 | UPRAVENA' ZEMNI PLAN Edef,2min=45 MPa
: | CFIKEW min._470 M

V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=45 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNI ZONY
SD 0-63 mm DLE CSN 73 6124 V TL. 500 MM. BUDE DOPLNENA SEPARACNI A FILTRACNI NETKANA

GEOTEXTILIE TYPU S1 GTX-NW, S DLE TP97
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1,00
-
MAX. 1

NA SIRKU MISTA PRO PRECHAZENI, MIN. 3,0 M

9%

1,00
—
MAX. 12

VAROWY PAS SIRKY 0,40 M

V MISTE UKONCENI VAROVNEHO PASU
MUSI BYT VYSKA MIN. 0,80 M

NABEHOVA OBRUBA

SILNICNI OBRUBA PREVYSENA 0 0,02 M

NABEHOVA OBRUBA

2%
=

CHODNIK

0,40

- —— = — —
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MAX. 42,5%
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PRIROZENA VODICI LINIE (ZASTAVBA, PLOT, BETONOVA OBRUBA PREVYSENA 0 0,06 M)

AN

PLOSNE SNIZENI OBRUB VE VJEZDU

OBRUBA OSAZENA V UROVNI VJEZDU (DLE POTREBY)

ZAJSTENI HMATOVEHO KONTRASTU

ROVINNYM POVRCHEM V SIRCE MIN. 0,25 W,
NAVRZENA BETONOVA DLAZBA SKLADEBNA
BEZ ZKOSENYCH OBVODOVYCH HRAN (ROVNA)
KLADENA KOLMO K OBRUBE

CHODNIK — BETONOVA DLAZBA SKLADEBNA
SE ZKOSENYMI OBVODOVYMI HRANAMI
KLADENA KOLMO K OBRUBE

MISTO SE SNIZENYM OBRUBNIKEM, KTERE NENI VYUZIVANO
JAKO MISTO PRO PRECHAZENI (VUEZD NA POZEMEK)

1,50

SILNICNI OBRUBA PREVYSENA 0 0,10-0,15 M
VOZOVKA

2,5%

NABEHOVA OBRUBA

1,00
-
MAX. 1

NA SIRKU VJEZDU
SILNICNI OBRUBA PREVYSENA 0 0,02 M

5%

1,00

Tﬁ NABEHOVA OBRUBA

MAX.

VAROWNY PAS SIRKY 0,40 M

V MISTE UKONCENI VAROVNEHO PASU
MUST BYT VYSKA MIN. 0,80 M
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NABEH 1m OBRUBA SNIZENA NA 0,02m NABEH 1m

2%
=

CHODNIK

PRIROZENA VODICI LINIE (Zf\STAVBA, PLOT,
BETONOVA OBRUBA PREVYSENA 0 0,06 M)

POZNAMKY:

NOVE OBRUBY A PRIDLAZBA — VESKERE NOVE OBRUBY A BETONOVA SILNIENI PRIDLAZBA BUDE OSAZENA DO BETONOVEHO

LOZE Z BETONU C 20/25 n XF3 MINIMALNI TL. 100 MM

NEPREDPOKLADA BUDOU PROVADENY TAK, ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI

STAVAJICI OBRUBY A PRIDLAZBA - STAVEBNI PRACE V BLIZKOSTI OBRUB A SILNICNI PRIDLAZBY, JEJICHZ VYMENU PD

INZENYRSKE SITE — ZAKRESLENI INZENYRSKYCH SITI JE POUZE ORIENTACNI, PRED ZAHAJENIM VYSTAVBY JE NUTNE ZAMERENI

INZENYRSKYCH SITI NA MISTE JEJICH SPRAVCI

POZADAVKU GEOTECHNIKA PRI VYSTAVBE
V PRIPADE PRERUSENI PRIROZENE VODICI LINIE
V DELCE VETS JAK 8,0 M BUDE DOPLNENA

UMELA \VoDICi LINIE é\'éKY 0,40 M DOPLNENI ACO 11 s SPOJOVACI POSTRIK PS-A 0,5 KG ASF/MZ

VINKKLA SPARA BUDE PRORIZNUTA A ZALITA ASF. MODIFIKOVANOU ZALIVKOU

PODEL BUDOV NEBO PODEZDIVEK OPLOCENI BUDE POUZITA NOPOVA FOLIE.

2%

MAX. 12,5% — H

ZAJSTENI HMATOVEHO KONTRASTU
\ROV\NN?M POVRCHEM V SIRCE MIN. 0,25 M,

NAVRZENA BETONOVA DLAZBA SKLADEBNA
BEZ ZKOSENYCH OBVODOVYCH HRAN (ROVNA)
KLADENA KOLMO K OBRUBE

CHODNIK ~ BETONOVA DLAZBA SKLADEBNA
SE ZKOSENYMI OBVODOVIMI HRANAMI
KLADENA KOLMO K OBRUBE

NAPOJENI NA STAVAJICI KONSTRUKCE - PREDPOKLADA SE ODFREZOVANI V TL. 40 MM A 3IRI 05 M,

POVRCHOVE ZNAKY INZENYRSKYCH SITI — PREDPOKLADA SE VYSKOVA OPRAVA VSECH ZNAKU INZENYRSKYCH STl

SANACE - V PRIPADE, ZE PRI REALIZACI NOVYCH KONSTRUKCI NEBUDE DODRZENA MIN E.def DLE KCE, BUDE PROVEDENA
SANACE AKTIVNI ZONY KAMENIVEM FRAKCE 0/63 MM V TL. DLE KCE. ZPUSOB SANACE BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE

PODELNA DRENAZ BUDE VYOSTENA NA VHODNYCH MISTECH. UMISTENI DRENAZE BUDE RESENO BEHEM VYSTAVBY.

SOURADNICOVY SYSTEM: ~ JTSK
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Rekonstrukce ulice Moravska, Chrudim

Mésto Chrudim
Resselovo nam. 77, 537 16 Chrudim

D.1.1.3

Objekt M&sto / Obec Kraj

SO 101 KOMUNIACE Chrudim Pardubicky
- Technickd zpréva Formét
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Profese Stupefi M&fitko
Dopravni stavby DUSP+PDPS 1:50
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