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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Jedna se o navrh rekonstrukce mistni komunikace v Chrudimi. V sou¢asné dobé je v feSeném Gzemi
asfaltova komunikace proménné Sirky, sjezdy k nemovitostem, zpevnéné plochy pro parkovani, v ¢asti
feSeného Uzemi se nachazi chodnik z betonové dlazby.

Jedna se o zastavéné uzemi.

1.2 Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uUzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Navrzena stavba je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci vydanou 8.10.2022. Stavba je
navrzena v misté stavajicich ploch komunikace.

1.3 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostu a podzemnich vod

V misté navrzené stavby se nenachazeji zadna loziska nerostnych surovin, zdroje podzemnich vod,
nejedna se o Uzemi poddolované.

Vzhledem k charakteru stavby nebylo nutné pofizovat geotechnicky ani hydrogeologicky prazkum.

1.4 Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Navrzené feSeni zohledriuje podminky stanovisek dotéenych organda.

V kapitole 2.1.6. Celkovy popis koncepce je popsano technické feseni pro ochranu plynovodu.
1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni

Dopravni prazkum:

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat

Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum:

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat

Diagnosticky prazkum konstrukci:

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat

Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech:

Neni nutné pofizovat.

Klimatologické udaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mih a pfizemnich mraz(, extrémni teploty vzduchu,
index mrazu, smogové oblasti):

Neni nutné pofizovat.

Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové zoné:

Stavba se nenachazi v oblasti pamatkové zény, ani neni v blizkosti nemovité kulturni pamatky.
1.6 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
V zajmovém Uzemi se nachazi nasledujici inzenyrské sité:
INZENYRSKE SITE: SPRAVCE:

VODOVOD VS Chrudim, a.s.
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KANALIZACE VS Chrudim, a.s.
VEDENi NN PODZEMNI CEZ, as.
PLYNOVOD NTL GASNET, s.r.0.
OPTICKY KABEL CETIN, ass.
METALICKY KABEL CETIN, a.s.
OPTICKY KABEL OMEGA plus Chrudim, s.r.o.

Zakresleni inzenyrskych siti je pouze orientani pfed zahajenim vystavby bude provedeno vyty€eni
jednotlivych siti jejich spravci.

Vyjadfeni o existenci stavajicich inZenyrskych siti jsou obsahem dokladové &asti. Prace v ochrannych
pasmech jednotlivych vedeni se budou fidit pfisluSnymi pfedpisy a pokyny spravcu dle vyjadfeni.

Po odhaleni inzenyrskych siti bude v pfipadé zjisténi nevyhovujiciho ulozeni provedena naprava na
naklady spravce sité.

Podminky pro zasah

Pfi provadéni vSech praci je nutno zachovat platné bezpecnostni predpisy a opatfeni a je tfeba dbat
vSech zasad BOZP.

Ochranna pasma podél cizich zafizeni, pfi kterych nesmi byt pozivano mechanizacnich prostfedkd na
zemni prace ani jiného nevhodného nafadi a kde je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti:

Ochranné pasmo venkovniho elektrického vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni od krajnich vodi¢t a méni se podle napéti:

nad 1kVdo 35kV.......oooooiiiis 7m

nad 35 kV do 110 kV.......coeeeiiiiiiiann, 12m
nad 110 kV do 220 kV........coovieiiiiiinannnn. 15m
nad 220 kV do 440 kV ........coooeiiiiint. 20 m
Nad 440 KV ..oooviiii e 30m

Pro svrchni vedeni NN neni ochranné pasmo stanoveno, je vSak dusledné tfeba dodrzovat minimalni
vzdalenosti od zZivych €asti (pod proudem), jak pfedepisuje CSN EN 50110-1 ed. 2 — Obsluha a prace na
elektrickych zafizenich, hlavné pfi hloubeni.

Dle CSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybuiji v blizkosti elektrického
zarizeni, nesméji zadnou Casti téla, pfedmétem nebo mechanizmem pfiblizit k nekrytym zivym ¢astem
elektrického zafizeni pod napétim blize nez:

elektrické zafizeni do 1 KV .....coviiniiiiiiii, ne blize nez 1 m
elektrické zafizeni nad 110 kV — 220 kV ............. ne blize nez4 m
elektrické zarizeni nad 220 kV —400 kV.............. ne blize nez 5 m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni je vymezeno svislou rovinou po obou stranach krajniho kabelu ve
vzdélenosti:

do 110 kV v€etné a vedeni fidici, méfici a zabezpelovaci techniky..1 m
NAd 110 KV Lo e 3m

Elektrické stanice maji ochranné pasmo ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni ¢i obezdéni
objektu.
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Ochranné pasmo plynarenského zafizeni se rozumi prostor vymezeny vodorovnou vzdalenosti od
pudorysu plynarenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, ureny k zajisténi jeho spolehlivého
provozu.

u plynovod( a pfipojek

nad primér 500 mm..................... 12 m
od priiméru 200 mm do 500 mm....... 8m
do priméru 200 mm véetné............. 4 m
u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a pfipojek v zastavéném Uzemi obce ........ Tm
U technologickyCh ObJEKIU. .......cuiui e 4 m

u vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovod( v lesnich prisecich musi byt udrzovan volny pruh
pozemk o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu

Pro plynova zafizeni jsou vymezovana kromé ochrannych pasem také bezpecnostni pasma, ktera
energeticky zakon v pfiloze odstupfiovana podle povahy a velkosti zafizeni v rozmezi 10 az 300m.

Ochranné pasmo pro vyrobu a rozvod tepla a jeho Sitka je vymezena svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach téchto zafizeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k obrysu zafizeni a ¢ini 2,5 m.

Ochranna pasma pro vedeni vodovod( a kanalizaci jsou vymezena dle priméru potrubi:
doDNS00O MM....ccoviieiiiiiiie e, 1,5 m na obé strany
nad DN 500 mm.........cooviviiiiiiinienne. 2,5 m na obé strany

Pro vedeni rozvodl vody a kanalizace v zastavénych uzemich a pod komunikacemi plati hodnoty
stanovené v CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Ochranna pasma podél tras telekomunikaénich siti stanovuje zakon o telekomunikacich a pfislusné
provadéci vyhlasky. V zastavénych uzemich, podobné jako v pfipadé rozvodl vody a kanalizace plati
vzdalenosti, hloubky a odstupy od ostatnich vedeni stanovené v CSN 73 6005 — Prostorové usporadani
siti technického vybaveni.

Zpusob ochrany nebo uprav

Stavba svym charakterem nevyzaduje provedeni specialni ochrany, nebo Upravy dotéenych ochrannych
pasem inzenyrskych siti pouze v pfipadé potfeby ulozi kabely do chranicek.

Vliv na stavebné technické reSeni stavby

P¥i provadéni zemnich praci budou vytyéené kabely dle potfeby zajiStény. Organizace je povinna
upozornit pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali nevhodné
naradi a ve vzdalenosti nejméné 1,5 m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni nepouzivali zadnych
mechanizaénich prostfedkil (hloubicich strojl, sbije¢ek apod.)

PFi provadéni praci je tieba dodrzet CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 —
Projektovani mistnich komunikaci a dal$i CSN.

1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému uzemi apod.
Dana lokalita neni soucasti zaplavového Uzemi ani poddolovana.

1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry uzemi
Navrzena stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky v dané lokalité.

Navrhem rekonstrukce mistni komunikace budou odtokové poméry upraveny. Odtok bude zajistén
podélnym a pfi¢énym sklonem do odvodnovacich Zlabu a vpusti, které budou zaustény do stavajici
kanalizace.

V kritickych mistech, kde dojde ke stfetu navrzené stavby s vedenim inZenyrskych siti, budou umistény
chranicky, viz. 1.6. Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu.
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1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace:
Nejsou navrzeny.
Demolice:

Stavajici konstrukce komunikace, vjezdl a chodniku budou kompletné odstranény. Napojeni na stavajici
silnici bude odfrézovanim asfaltového krytu v Sifce 0,5 m.

Kaceni drevin:

Kaceni bude provadéno v nutném pfipadé. Bude proveden profez vétvi zasahujicich do prijezdniho
prostoru komunikace.

1.10 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci realizace stavby budou dotéeny pozemky s ochranou zemédélského padniho fondu. Pozemky
uréené k plnéni funkce lesa nebudou dotceny.

Pro stavbu bude zabiran pozemek se ZPF p.¢. 2500/1 se zabiranou vymérou 3 m?, kdy na pozemku
dochazi k upravé stavajici chodnikové plochy. Dal§im pozemkem se ZPF je p.¢. 2493/2, kdy zabirana
plocha 81 m? neméni stavajici vyuziti, tzn. dojde k rekonstrukci stavajici komunikace a chodniku se
stejnym zaborem.

1.1 Uzemné technické podminky-zejména moznost napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Rekonstruovana mistni komunikace se nachazi v severovychodni ¢asti mésta Chrudim, ktera se napojuje
na zacatku trasy na stavajici silnici I11/34025 a na konci trasy na MK ul. Malecka.

Napojeni na jednotnou kanalizaci

Jedna se o napojeni novych uli¢nich vpusti a odvodriovacich Zlabu na stavajici jednotnou kanalizaci v ulici
Moravska.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Nové navrzené vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici el. vedeni.
Bezbariérovy pfistup:
V stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Vyjimkou je chodnikova €ast od lavky v ulici Moravska do
kiiZzovatky slepé €asti ulice RubeSova, kam je zajitén bezbariérovy pfistup z ulice Topolska.

1.12 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nepredpokladaji se souvisejici investice.
Dle vyjadieni VS Chrudim: Stavba je nutna koordinovat s rekonstrukci vefejného vodovodu — investor
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

1.13 Seznam pozemku dle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a
provadi

Nize uvedené pozemky jsou v k.u. Chrudim [654299]
p.€. 2946/1 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.¢. 2392/1 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.€. 2860/3 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.€. 2406/5 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.¢. 2860/9 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.€. 2493/2 — zahrada ve vlastnictvi A-Z PREZIP a.s.
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p.C. st. 934 — zastavéna plocha a nadvofi ve vlastnictvi A-Z PREZIP a.s.
p.¢. 2858/16 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.C. 2858/15 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.¢. 2858/2 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.C. 2862/2 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.¢. 3721 — ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Chrudim
p.€. 2500/1 — zahrada ve vlastnictvi Mésto Chrudim

1.14 Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
pasmo nebo bezpeénostni pasmo

Nepredpoklada se vznik novych ochrannych pasem.

Nova ochranna pasma:

- Vsouladu se zakonem &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich bude nové navrzeno
ochranné pasmo destovych pfipojek do DN500 v&etné, tj. 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice
potrubi.

-V souladu se zakonem €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, bude nové navrzeno ochranné pasmo
podzemniho vedeni do 110 kV, tj. 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu.

1.15 Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou.
1.16 Moznost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajicich mistech, t;. silnice lll. tfidy a ul. Malecka. VO bude napojeno na
stavajici el. vedeni.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Celkova koncepce rfeseni stavby
2.1.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace Fesi rekonstrukci stavajici mistni komunikace.

2.1.2 Ugel uzivani stavby
Navrzené plochy jsou ur€eny pro silni¢ni a péSi dopravu. Nové navrzené odvodnéni bude odvadét destove

vody z uliéniho prostoru.
2.1.3 Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

V ramci stavby se nepfedpoklada vydani vyjimky z technickych poZadavku na stavby a technickych
pozadavkul na bezbariérové uzivani staveb.

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢&astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
Stanoviska budou zohlednéna v navrzené PD. Projektova dokumentace respektuje pozadavky dotcenych
organu statni spravy a spravcu inZzenyrskych siti na stavbu, zejména s ohledem na pozarni bezpecnost,
pozadavky civilni ochrany obyvatelstva apod. V pfipadé dalSich pozadavku pFi projednavani dokumentace,
bude doplnéno.
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2.1.6 Celkovy popis koncepce resSeni stavby véetné zakladnich parametrii stavby
Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli nebo
pracovnikt, provozni kapacity stavby, letecky provoz — den/noc apod.

SO 101 — Komunikace

Jedna se o rekonstrukci mistni komunikace v Chrudimi, ktera zahrnuje ulici Moravskou a €ast ulice
Rubesova. Rekonstrukce spodiva ve smérové upravé komunikace v€etné vybudovani novych konstrukci
komunikace, chodniku, upravy vjezdl a zelenych ploch. Komunikace je vzhledem k objizdné trase
autobusu feSena jako obousmérna v Sifi 5,5 m. Nové plochy komunikace budou s asfaltovym krytem, které
budou doplnény o vodici prouzky a silniéni obruby. Obruby budou podél chodniku pfevySeny o 12 cm od
vozovky a 2-5 cm v mistech vjezdd. Podél komunikace bude vybudovan chodnik v min. $ifi 1,5 m. Chodnik
bude od zelené& oddélen zahonovou obrubou nebo palisddou, které budou tvofit vodici linii a musi byt
pfevySeny min. o 6 cm od chodniku. Chodnik bude na jedné strané napojen na stavajici chodnik lavce a
na opacné strané bude napojen na stavajici chodnik v ul. Malecka. Vjezdy budou vySkové upraveny a
vybudovany nové konstrukce. Sjezdy ke nemovitostem budou feSeny sklopenim najezdové rampy nebo
plosnym snizenim v &ifi chodniku. Uprava sjezd(i zlepSuje stavajici stav svym podélnym sklonem. V km
0,340 a km 0,600 neni rozSifenim vozovky na normové Sifky zajistén alespon stavajici sklon a je nutné
pfipadnou Upravu odsouhlasit s majitelem napojované nemovitosti. Sou¢asti navrhu jsou i parkovaci stani,
kterou jsou feSena jako podélna s Sitkou 2,0 m a zakladni délkou 6,75 m. Okolni terén bude vySkové
upraven a oset travnim semenem.

Stavajici opérna zed ,u kfizku“ bude posouzena a pfipadné opravena.

Chodnik od lavky z ulice Moravska do kfizovatky slepé ¢asti ulice RubeSova neni feSena jako bezbariérova,
podélny sklon je vySSi nez 8,33 %. VySka napojovanych mist je dana stavajici zastavbou a neni mozné
bezbariérovou trasu zajistit. Bezbariérovy pfistup je mozny chodnikovym propojenim od MO ulice Topolska.
Bude dopInéno dopravni znaceni. V misté snizenych obrub budou doplnény varovné pasy. Pokud dojde
k preruSeni pfirozené vodici linie v délce 8,0 m a vice, bude vybudovana uméla vodici linie z dlazby.
Podél budov nebo podezdivek oploceni bude pouzita nopova félie.

Umisténi VO bude v zeleni.

Pfedpoklada se odfrézovani prvni konstrukéni vrstvy vozovky v tl. 40 mm a Sifi 0,5 m a druhé konstrukéni
vrstvy vozovky v tl. 60 mm a $ifi 0,25 m, odfrézovany povrch bude ocistén a opatfen spojovacim
postfikem PS-E 0,5 kg asf./m2 a nasledné provedena vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm a Sifi 0,25 m, dale

bude nanesen spojovaci postfik PS-E 0,3 kg asf./m2 a realizovana obrusna vrstva z asfaltového betonu
ACO 11 v tl. 40 mm a §ifi 0,5 m. Vznikla spara bude profiznuta a zalita asf. modifikovanou zalivkou

Projektova dokumentace feSi i odvodnéni pfilehlych ploch. Destové vody jsou svedeny do uli¢nich vpusti
nebo odvodnovacich zlabu a nasledné napojeny na jednotnou kanalizaci. Tvarové a materialové feSeni
stavby vyplyva z Ucelu stavby. Potrubi kanalizace z materidlu PVC-U SN12 s kompaktni sténou DN150.
Stavajici uliéni vpusti budou vybourany a napojeni na jednotnou kanalizaci zaslepeno.

Upravovany terén bude ohumusovan a oset travnim semenem.
V pfipadé vySkové upravy ¢i vymény obrub budou osazeny do betonového loze z betonu C20/25nXF3.

Dle domluvy s p. Kapi¢kou za spoleénost GASNET bylo domluveno nasledujici:
- Potrubi plynovodu bude o cca 50 cm hloub pod veskerymi navrzenymi konstrukcemi.
- Odstup VO bude dodrzen dle normy.
- Pro pfipojku v km 0,323 bude proveden prostup palisadou ,oknem* 30 x 30 cm feSeny pfekladem
nad pfipojkou, zachovani piskového obsypu. Bude provedena sonda
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- Pfipojka ve vjezdu v km 0,349 bude provéfena sondou. Pfipadné bude feSeno béhem stavby
upraveny konstrukce sjezdu tak, aby nebyl poruSen obsyp a podsyp. Kce min. 30 cm nad povrchem
potrubi

- Dalsi podminky budou stanoveny ve vyjadieni GASNET

Navrh konstrukce je navrzen dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

KONSTRUKCE CHODNIKU:

D1-D-2, TZD CH, P lll - upravena

BETONOVA DLAZBA DL 60 MM
STERKOPISEK 0/8 L 40 MM
STERKODRT 0/32 SDs 150 MM
UPRAVENA ZEMNIi PLAN Edef,2min=30 MPa

CELKEM : MIN. 250 MM

V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNi ZONY
ODSTRANENIM ZEMINY V TL.0,300M A ROZPROSTRENI| VRSTVY Z SD 0/ 63 V t.0,30m.

KONSTRUKCE VJEZDU A PARKOVACICH STANI:

D2-D-1, TZD VI, P Il - upravena

BETONOVA DLAZBA DL 80 MM
STERKOPISEK 0/8 L 40 MM
STERKODRT 0/63 SDs 250 MM
UPRAVENA ZEMNIi PLAN Edef,2min=30 MPa

CELKEM : MIN. 370 MM

\Y PRiPADIva NEDODRZENi Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNi ZONY
ODSTRANENIM ZEMINY V TL.0,300M A ROZPROSTRENI VRSTVY Z SD 0/ 63 V 11.0,30m.

KONSTRUKCE ASFALTOVE KOMUNIKACE:

D1-N-1, TZD IV, P Ill - upravena

ASFALTOVY BETON ACO 11 40 MM
SPOJOVACI ASFALTOVY POSTRIK PS-A 0,3 KG ASF/M2
ASFALTOVY BETON ACO 16+ 80 MM
STERODRT 0/32 SDa 150 MM
STERODRT 0/63 SDs 200 MM
UPRAVENA ZEMNIi PLAN Edef,2min=45 MPa

CELKEM : MIN. 470 MM

V PRIPADE NEDODRZENi Edef,2min=45 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNi ZONY
ODSTRANENIM ZEMINY V TL.0,500M A ROZPROSTRENIi VRSTVY Z SD 0/ 63 V t.0,50m.
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Navrzené obruby:
Betonova silni¢ni obruba 150/250/1000 mm
Betonova silniéni obruba 100/250/1000 mm
Betonova najezdova obruba 150/150/1000 mm
Betonova obruba pfechodovy kus 150/150-250/1000 mm
Betonova zdhonova obruba 80/250/1000 mm
Betonova palisada 110/110/600 mm
Betonova palisada 110/110/1200 mm

2.1.7 Ochrana dle jinych pravnich predpist
Neni navrzena.

2.1.8 Zakladni bilance stavby

Potreby a spotfeby médii a hmot:

Navrzena stavba — dopravni infrastruktura v intravilanu obce — nespotfebovava zadna média.

Hospodareni s deStovou vodou

Odvodnéni je feSeno povrchovym odtokem do uliénich vpusti a odvodiovacich zlabu, které budou
zaustény do stavajici kanalizace. Odvod destovych vod z Uzemi kanalizaci zdstane stavajici.

Likvidace srazkovych vod vyparem nedovoluji prostorové naroky a morfologie terénu.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi

Odpady po realizaci pfedkladaného zaméru

Kéd odpadu Zpusob
9 Nazev druhu odpadu P C e
Kategorie nakladani
2003 03
Ulieni smetky 2
O
Vysvétlivky:
Zpusob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — v€etné zpétného odbéru, atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani, atd.)
3 — biologicka uprava

Kategorie odpadu: O - ostatni
N — nebezpeény

Ttrida energetické naro¢nosti budov

Neni pozadovano.
2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

Predpoklad zahajeni vystavby:

Urci investor na zékladé vydani stavebniho povoleni. Pfedpoklada se 1. polovina roku 2025.
Predpoklad ukonéeni vystavby:

Predpoklada se do konce roku 2025.

Postup vystavby:

Postup vystavby navrhne zhotovitel pfed zahajenim stavby s ohledem na smluvni podminky s investorem
a na pozadavky stavebniho ufadu, PCR a HZS.

Postup vystavby bude pfizplsoben mistnim podminkam, zplsobu zaloZeni pfilehlych nemovitosti a
pfipominkam jejich vlastnika.
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2.1.10Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a
uzivani stavby
Nepfedpoklada se prfed€asné uzivani stavby.
2.1.11 Orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady budou doplnény po zapracovani vyjadfeni DOSS.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
2.2.1 Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrhované upravy respektuji stavajici vyuziti uzemi. Navrhem je rekonstrukce MK, kdy bude
komunikace v §ifi 5,5m doplnéna o silniéni obruby. Soucasti jsou Upravy sjezd(l na soukromé pozemky a
vybudovani chodniku. Budou vybudovany také parkovaci stani.

2.2.2 Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Smérové, vyskové i Sitkové usporadani komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Dojde ke sjednoceni
§ifky komunikace.

Navrh fesi rekonstrukci mistni komunikace, ktera bude vybudovana z asfaltobetonového povrchu,
doplInéna o betonové obruby. Oddéleni komunikace od zelené bude feSeno betonovou obrubou,
prevySenou o0 0,12 m. Chodnik z betonové dlazby v min. Sifce 1,5 m bude od komunikace oddélen
obrubou pfevysenou 0,12 m od vozovky, od zelené bude oddélen zahonovou obrubou nebo palisadou
prevysenou o 0,06 m. Navrh splfiuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. O bezbariérovém uzivani staveb.

2.3 Celkové technické reseni

2.3.1 Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, ze
stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni ptsobici nemélo za nasledek

r v s

poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

Navrhované Upravy respektuji stavajici vyuziti uzemi. Navrhem je rekonstrukce MK, kdy bude
komunikace v $ifi 5,5m doplnéna o chodnik v Sifi 1,5 m. Soucasti jsou Upravy sjezdd na soukromé
pozemky a parkovaci stani. Povrch komunikace bude s asfaltovym krytem. Chodnik, sjezdy a parkovaci
stani budou s povrchem z betonové dlazby.

Statické vypocty:
Vzhledem k rozsahu stavby nebyly pofizovany.
Navrhova uroven zatizeni — tfida dopravniho zatiZeni, navrhova uroven poruseni:

Veskeré zpevnéné plochy jsou navrzeny v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. (U kazdé navrzené konstrukce zpevnéné plochy je uréena dle katalogového listu ndvrhova
uroveh poruseni, tfida dopravniho zatiZeni i minimalni poZadovana unosnost podloZi)

2.3.2 Celkova bilance naroku v§ech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba neklade naroky na energie. Voda bude potieba pouze b&hem stavby, a to zejména voda
technologicka a voda pro zazemi zafizeni stavenisté. Stavba nevyZaduje napojeni na zdroje el. energie
ani na komunikaéni systémy.

2.3.3 Celkova spotieba vody

V prubéhu stavby Ize pfedpokladat, ze mnozstvi spotfebované vody bude zanedbatelné a bude se jednat
vyhradné o vodu hygienickou, tedy vodu uréenou pro socialni ¢ast zafizeni stavenisté a o vodu
technologickou pro potfeby stavby. V dobé provozu bude odbér vody dan pfedevsim zavlahou zelenych
ploch, nebo ¢&isténim chodniku.
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2.3.4 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materialem

Odpady, které budou vznikat v ramci vystavby Ize rozdélit na ty, které budou vazany na vlastni vystavbu
a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Za odpad dle platné legislativy bude povazovan odpad vznikajici pfi napf. odstrafiovani krytu vozovky, pfi
Upraveé terénu atd. (napf. padni kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastnik neprokaze, ze budou pouzity v
pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejich pouziti neposkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské
zdravi a pfi vlastni vystavbé objektl. V zafizeni stavenisté téz odpady z Udrzby strojnich zafizeni, odpady
z materialu pro Upravy doplhkovych zafizeni aj.

V pfipadé zafizeni stavenist se jedna o asové omezenou plochu, slouzici hlavné jako zazemi pro
pracovniky, resp. plochu ¢asové omezenou pro uskladnéni stavebniho materialu a dale k umisténi
stavebnich mechanizmu. Plochy pro pfipadné zafizeni staveni$té budou slouzit stavajici zpevnéné
plochy komunikaci.

Vystavbou komunikace budou z hlediska objemového mnozstvi vznikat odpady zejména kategorie O —
ostatni odpad, které budou dle moznosti pfednostné vyuzity nebo recyklovany.

Zhotovitel stavby pfed zahajenim vystavby vyjasni vztahy odpovédnosti za nakladani s odpady do doby
jejich vyuziti (pfevezme vlastni odpovédnost, nebo smluvnim vztahem zajisti odpovédnost nakladani s
odpady prostfednictvim opravnéné osoby). Odpady bude zafazovat podle druhu a kategorii, bude
kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadu, shromazdovat je podle jednotlivych druhd a kategorii, vést
evidenci odpad(. V pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadli pozada dodavatel o povoleni k nakladanim s
nebezpecnymi odpady, nebo odstrafnovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby, ktera ze zakona ma
opravnéni k nakladani s nebezpe¢nymi odpady.

Puvodcem stavebnich odpadl a odpovédnost za nakladani s nimi budou mit zhotovitelé stavby, ktefi
budou provadét, pfipravu Uzemi a vlastni vystavbu.

Puvodci odpadi maji za povinnost postupovat pfi nakladani s odpady v souladu s platnymi pravnimi
predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi dle zakona €. 541/2020 Sb., uplného znéni zakona o
odpadech tj. €. 106/2005.

Pavodce odpadu je dle platné legislativy povinen v rozsahu své plisobnosti pfedchazet vzniku odpadd,
omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné viastnosti. U odpadd, jejichz vzniku nelze zabranit, je tfeba
zajistit vyuziti, pfipadné odstranit je zplisobem, ktery nechrozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery
je v souladu s platnymi pfedpisy.

Skutecné mnozstvi vzniklych odpadl bude stanoveno v pribéhu provadéni praci a pfedavani
jednotlivych odpadu k vyuziti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu
odpadu.

2.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacéni sité

Stavba neklade naroky na vefejné sité komunikacnich vedeni.
2.4 Bezbariérové uzivani stavby
A Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Navrzena Sitka chodniku je v souladu s pozadavky Vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

PFicny sklon chodniku je navrzen 2,0 %. Ve vjezdech, kde je nutné provést snizeni je zachovan prachozi
prostor v §ifi minimalné 0,9 m a v pfi¢ném sklonu 2,0 %.

Na zacatku upravy zajmového uzemi novy chodnik plynule navazuje na stavajici chodniky.
Protiskluznost povrchu chodniku splfiuje soucinitel 0,5.

NavrZené stani splfiuji poZzadavky na pfiény a podélny sklon.

B Zasady pro osoby se zrakovym postizenim

Stavajici vodici linie je tvofena zastavbou pfipadné betonovou parkovou obrubou pfevySenou o 60 mm
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nad urovni chodniku.

Ve v8ech mistech, kde dojde ke snizeni obruby pod 80 mm nad urovni komunikace bude realizovan
varovny pdas z betonové reliéfni dlazby v Sifce 400 mm.

Signalni pasy jsou realizovany z betonové reliéfni dlazby v Sifce 800 mm a plynule navadi osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace k pfechodlim pro chodce a mistiim pro pfechazeni.

Navrzené hmatové Upravy budou provedeny z betonové dlazby s reliéfni Gpravou pro nevidomé a
slabozraké vyhovujici NV €. 163/2002 Sb. a v kontrastni barvé vic&i ostatnim pouzitym materialam.

Pfirozena vodici linie podél navrzeného chodniku je tvofena zahonovou obrubou, ktera bude prevySena o
6 cm, pfipadné stavajici zastavbou.

C Zasady pro osoby se sluchovym postizenim

Pro tyto osoby neni technicky odlivodnéné FeSeni navrhovat.
Akustické prvky neni technicky odlivodnéné navrhovat.

D Pouziti stavebnich vyrobku pro bezbariérova feseni

VSechny navrzené hmatové Upravy budou provedeny z reliéfni betonové dlazby vyhovujici NV €.
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 kontrastni vuéi ostatnim pouzitym materialim, prvky pro varovné
pasy. Povrch pochozich ploch bude rovny, pevny a upraveny proti uklouznuti.

2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpeli nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim,
zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vioupani. BEhem uzivani stavby budou dodrzeny
veskeré pfislusné legislativni predpisy.

2.6 Zakladni charakteristika objektt
Rozdéleni dle stavebnich objekt:
SO 101 Komunikace — vlastnik Mésto Chrudim
SO 401 Vefejné osvétleni — vlastnik Mésto Chrudim
SO 101 — Komunikace - Jedna se o navrh rekonstrukce komunikace. Soucasti je Uprava jeji Sitky a
smérova Upravu komunikace.
SO 401 — Verejné osvétleni - Navrh feSi vymeénu stavajiciho vefejného osvétleni a upravu jeho polohy.
2.6.1 Pozemni komunikace
Projektova dokumentace feSi navrh rekonstrukce mistni komunikace v Chrudimi.
PARAMETRY NAVRZENYCH PLOCH:

Chodnik:

Sitka: min. 1,5 m
PFicny sklon: 2,0 %

Podélny sklon: 0,1-10,6 %
Material povrchu: betonova dlazba
Komunikace:

Sitka: 55m

PFicny sklon: 0,0-6,9 %
Podélny sklon: 0,5-1,04 %
Material povrchu: asfaltovy beton
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Parkovaci stani - podélné:

Délka: 6,75 m

Sitka: 2,0m

PFicny sklon: 2,0 %

Podélny sklon: 0,36 — 7,03 %
Material povrchu: betonova dlazba

Napojeni na stavajici konstrukce:

Predpoklada se odfrézovani prvni konstrukéni vrstvy vozovky v tl. 40 mm a §ifi 0,5 m a druhé konstrukéni
vrstvy vozovky v tl. 80 mm a §ifi 0,25 m, odfrézovany povrch bude oc€i$tén a opatfen spojovacim
postfikem PS-E 0,5 kg asf./m? a nasledné provedena vrstva ACP 16+ v tl. 80 mm a §ifi 0,25 m, dale bude
nanesen spojovaci postfik PS-E 0,3 kg asf./m? a realizovana obrusna vrstva z asfaltového betonu ACO
11 v 1l. 60 mm a $ifi 0,5 m. Vznikla spara bude profiznuta a zalita asf. modifikovanou zalivkou

2.6.2 Mostni objekty a zdi
Nejsou navrzeny.

2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace
Povrchova voda bude pficnym a podélnym spadem svadéna pomoci navrzenych ulinich vpusti a

odvodnovacich Zlabl do stavajici kanalizace.
2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou soucasti PD.
2.6.5 Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Neni feSeno
2.6.6 Vybaveni pozemni komunikace
Zachytna bezpecnostni zafizeni:
Jsou navrZena ocelové svodidla v délce 30 m.
Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku:
Uprava ulice bude doplnéna o nové svislé znageni ,P2¢, ,P6" a sloupky ,Z11g".
Viz. C.3 Koordinagni situace stavby.
Vefejné osvétleni:
Rekonstrukce ulice zahrnuje navrh nového vefrejného osvétleni.
Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo€ichli na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace:
Nejsou navrzeny.
Clony a sité proti osInéni:
Nejsou navrzeny.
2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nejsou navrzena zadna technicka ani technologicka zafizeni.
2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Seznam pouzitych podkladi:

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty /kvéten 2009; Z1— Gnor 2013, Z2 —
¢ervenec 2015, Z3 — unor 2020

- CSN 73 0804 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Vyrobni objekty /anor 2010; Z1 —tnor 2013; Z2 — tnor
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2015, Z3 - unor 2020

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpe¢nost staveb—Spoleéna ustanoveni/ ervenec 2016

- CSN 730821ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb-Pozarni odolnost stavebnich konstrukci/kvéten 2007/
- CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru

- CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou /&erven 2003

- Zakon €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl

- Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

Popis stavby:

Viz odstavec 2.1. této zpravy

Kategorie staveb z hlediska pozarni bezpecnosti:

SO 101 — Stavba kategorie 1

Rozdéleni stavby do pozarnich usek:

Vzhledem k charakteru liniové stavby neni provedeno déleni do pozarnich Useku.

Pozarni riziko:

Provadéné stavebni Upravy — bez pozarniho rizika.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot:

Vzhledem k charakteru stavby se nehodnoti navrzené stavebni hmoty.

Provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob:

Vzhledem k charakteru stavby neni provedeni poZarniho zasahu a evakuace osob posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a pfijezdové komunikace se neméni. Na pfistupovych komunikacich bude
zachovan prajezdny profil pro pozarni vozidla (prijezdny prifez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné
3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky). Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni
vodou, nejsou vytvareny vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by
branily béznému zasahu &i vytvarely slozité podminky pro zasah a evakuaci osob.

Stanoveni odstupovych vzdalenosti:
Vzhledem k charakteru stavby se nestanovuji odstupné vzdalenosti.
Zabezpeceni stavby pozarni vodou:

Vzhledem k charakteru stavby nebude provedeno zabezpeceni stavby pozarni vodou. Stavba neomezuje
pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou.

Zasahoveé cesty a jejich technického vybaveni, pfijezdové komunikace, nastupni plochy:
Vzhledem k charakteru stavby neni provedeni poZarniho zasahu posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a pfijezdové komunikace se neméni. Na pfistupovych komunikacich bude
zachovan prajezdny profil pro pozarni vozidla (prGjezdny prafez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné
3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky).

Stanoveni po¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroja:

Vzhledem k charakteru stavby nebudou umistény hasici pfistroje. Hasici pfistroj bude soucasti zafizeni
stavenisté.

Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby:

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.
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Zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi:
Vzhledem k charakteru stavby neni stavba vybavena pozarné bezpecnostnimi zafizenimi.
Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpec¢nostnich tabulek:
Vzhledem k charakteru stavby se nebudou rozmistovat vystrazné a bezpecnostni tabulky.
S ohledem na typ objektu se neposuzuje.
2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.
2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Zasady feSeni vlivu stavby na okoli:

Zakladni pravni normy, jez musi byt respektovany, jsou zakon €.17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, dale
zakon €. 267/2015 Sb. o ochrané vefejného zdravi a zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a
souvisejici pfedpisy.

Vlastni vystavba ma na zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni
dopravy, zvySeni hluku nebo prasnosti. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude béhem stavby tyto
v§echny problémy vhodnym zpUisobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajisténa
zhotovitelem ochrana proti Uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody. Pfepoklada se, Ze vyroba
betonovych smési a Zivicnych smési bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a
kusového materialu je nutno omezit na nejnutnéjsi miru. Skladka prebyteéné nevhodné zeminy bude
mimo prostor stavenisté.

Realizace stavby pfinese vzhledem k rozsahu pouze minimalni zhorSeni prostfedi provozem
mechanism( dodavatele a provadénim stavebnich praci. Omezit Ize toto do¢asné zhorSeni pouze
daslednym dodrzovanim stanovenych norem a predpisl a kazni dodavatele. Pozornost je tfeba vénovat
predevsim zachazeni s pohonnymi latkami a dal8imi ropnymi produkty pouzivanymi ve stavebnich a
montaznich mechanismech

2.1 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucéinky vnéjsiho prostiedi
Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi:
Neni navrzeno
Ochrana pfed bludnymi proudy:

Neni navrZeno.

Ochrana pfed technickou seizmicitou:
Neni navrzeno

Ochrana pfed hlukem:

Neni navrzeno.

Protipovodnova opatfeni:

Neni navrzeno.

Ochrana pfed sesuvy pudy:

Neni navrZeno.

Ochrana pfed vlivy poddolovani:

Neni navrZzeno. Nejedna se o poddolované uzemi.

3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Nové navrzené uli¢ni vpusti a odvodriovaci Zlaby jsou napojeny na stavajici kanalizaci.
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4 Dopravni reseni

Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace:

Rekonstrukce ulice zahrnuje vybudovani novych parkovacich stani, chodniku a Upravu. Jsou navrzena
feSeni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky &. 398/2009 Sb. a NV ¢&.
163/2002 Sb.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Resena komunikace je souéasti dopravni infrastruktury mésta Chrudim.

Doprava v klidu:

Jsou navrZzena podélna stani v Sifi 2,0 m a délce 6,75 m.
Pé&si a cyklistické stezky:

Je navrzen chodnik v min. §ifi 1,5m z betonové dlazby.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Na zelenych plochach dotéenych stavbou budou provedeny vegetacni upravy spodivajici v ohumusovani
propafenou zeminou o tl. min. 15 cm a oseti travnim semenem se zavalcovanim v mnozstvi min. 30 g/m2.
Zemina bude odplevelena herbicidnim postfikem a travnaté plochy zaloZeny v souladu s CSN 839011 a
CSN 839031. Vytézena zemina je k Upravé zelenych ploch nepfipustna.

6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

6.1 Vliv na zivotni prostredi

Charakter stavby vytvafi podminky, které zasadné neovlivni stavajici zivotni prostiedi.

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjsich vytvoru lidské €innosti. Vlastni vystavba
ma na zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni
hluku a prasnosti. Povinnosti investora a dodavatele stavby bude b&éhem stavby tyto vSechny problémy
vhodnym zpusobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajis§téna dodavatelem ochrana proti
uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody. Pfedpoklada se, Ze vyroba bet. smési a Zivicnych smési
bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a kusového materialu je nutno omezit na
nejnutnéjSi miru. Skladka pfebyte¢né nevhodné zeminy a sklddka materialu obsahujici Zivicné hmoty
budou mimo prostor stavenisté. Vybourané stavebni hmoty s obsahem zivice musi byt ulozeny v souladu

s platnymi pfedpisy skladkového kontaminovaného odpadu.
6.2 Vliv na pfirodu a krajinu

V ramci stavby budou odstranény drobné dfeviny — nalet. Bude proveden profez vétvi, které zasahuji do
prujezdniho profilu.

Stavba bude mit do€asny negativni vliv na pfirodu a krajinu. Negativni vliv bude kompenzovan nahradni
vysadbou.
Stavba se nedotkne pamatnych stromu, chranénych rostlin a Zivoc€ichli, zachovava ekologické funkce a
vazby v krajiné.

6.3 Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Stavba neni soucasti ochranného uzemi Natura 2000.
6.4 Zpusob zohlednéni podminek ze zavéru zjisSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Pro stavbu tohoto charakteru neni pozadovano.
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6.5 Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované
stavby

Z charakteru uvazované stavby nevyplyvaji Zadné =zvlastni pozadavky na navrh ochrannych a
bezpecnostnich pasem. Ochranna pasma komunikaci a inzenyrskych siti se Fidi pFisluSnymi
CSN - EN.

7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni ur€en pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pfipadé ohrozeni budou vyuzivat mistni systém
ochrany obyvatelstva.

8 Zasady organizace vystavby

8.1 Technicka zprava
8.1.1 Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zdroj vody:
Zasobovani stavenisté vodou si zajisti zhotovitel stavby (mobilni cisterna).
Zdroj elektfiny:
Zasobovani stavenisté elektfinou si zajisti zhotovitel stavby (pfenosny agregat).
Vytapéni:
Vzhledem k charakteru stavby se s vytapénim zafizeni stavenisté nepocita.
Odkanalizovani:
WC na stavbé bude feSeno chemickym mobilnim bezodtokovym zafizenim, které si zaijiti zhotovitel stavby.
Telefon:
Bude zabezpecen bezdratovou mobilni siti.
8.1.2 Odvodneéni stavenisté
DesStova voda bude pficnym a podélnym sklonem odvadéna do stavajicich/novych uliénich vpusti,
pfipadné do okolniho terénu.
8.1.3 Napojeni stavenisté na dopravni a technikou infrastrukturu

Stavba bude pfistupna ze stavajici asfaltové MK.

8.1.4 VIliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vlastni vystavba ma na Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at jiZ jde o provadéni zemnich praci, omezeni
dopravy, zvySeni hluku nebo prasnosti. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude béhem stavby tyto
vSechny problémy vhodnym zpusobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajisténa
zhotovitelem ochrana proti uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody. Pfepoklada se, Ze vyroba
betonovych smési a zivicnych smési bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a
kusového materiélu je nutno omezit na nejnutné&jdi miru. Skladka prebyteéné nevhodné zeminy bude mimo
prostor stavenisté.
Pozemky pro zafizeni stavenisté a skladku materialu si zajisti zhotovitel stavby. Vybaveni stavenisté bude
omezeno na minimalni skladky materialu, nezbytné nutné vybaveni pro zaméstnance zhotovitele stavby a
docasné dopravni znaceni pro zajiSténi bezpecnosti v okoli stavenisté. Stavenisté nebude tfeba napojit na
inzenyrské sité a neni tfeba jej ani zabezpedit oplocenim. Pouze pfi vykopovych pracich je nutné
zabezpecit prostor pfed vstupem do prostoru stavby neopravnénou osobou. Postup vystavby a
harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby a schvali investor s ohledem na skute¢né podminky, které
vzniknou po vydani stavebniho povoleni a pfipadnych zménach. PFistup k okolnim nemovitostem zUstane
béhem stavby zachovan.
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8.1.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté bude pfedano investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich
vedeni. Stavenisté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup cizim osobam na
stavenisté. Stavenisté pfi pfedani musi byt Cisté, bez naroku tfetich osob.
Zhotovitel provede vSechna potfebna opatieni, aby zabranil vzniku nezaru¢enych Skod na komunikacich,
padé, majetku a dalSim a béhem provadéni stavebnich praci bude neprodlené projednavat jakoukoliv
stiznost vlastnik( nebo najemcu.
Jde-li ¢ast praci v blizkosti stavajicich vefejnych zafizeni, kfizi je nebo podchazi, zhotovitel stavebnich
praci je podepre a v jejich okoli nebo sousedstvi bude konat prace pfedepsanym zpusobem, aby tak
zabranil $kodam, unikim nebo ohrozeni a zajistil jejich nepfetrzitou funkci.
V ramci stavby budou vybourany stévajici kce chodniku a komunikace. V ramci navrhu se neuvaZuje o
kaceni drevin. V pfipadé nutnosti kaceni budou kaceny dfeviny malého priméru, které nevyzaduji povoleni
o kaceni.

8.1.6 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Zarizeni stavenisté bude umisténo na pozemku mésta Chrudim, pfedpoklada se pozemek p.¢. 2860/3.
Umisténi stavenisté podrobné urci zhotovitel na zdkladé domluvy s investorem.

8.1.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Jako obchozi trasy budou slouzit okolni ulice, napf. ul. Slezka. Bude zajistén pfistup obyvatelim FeSeného
uzemi.

8.1.8 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pri vystavbé, jejich

likvidace

Stavba bude provadéna dodavatelsky na zékladé smlouvy o dilo. Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich
musi byt likvidovany dle platnych legislativnich pfedpisd, tj. dle zakona €.541/2020 Sb. o odpadech,
vyhlasky €. 8/2021 Sb., o katalogu odpadu a dle zakona ¢&. 477/2001 Sb. o obalech.

Postup a zpuUsob likvidace odpadniho materialu bude provadén dle veskerych platnych pfedpisa, véetné
pfipadu zjisténi nebezpeénych latek. V ramci pfedani a prevzeti dila zhotovitel dolozZi zplsob likvidace a
ulozeni odpadu pfislusnym protokolem. Pfi odstrafiovani jakychkoliv $kodlivych materiald bude
postupovano dle platnych predpist a nafizeni (okamzité ohlaseni zjisténi této skutecnosti pfislusnému
organu st. spravy, provedeni poZzadovanych opatfeni, atd.).

PFi zemnich vykopovych pracich a stavbé bude vznikat fada odpadt, z nichz budou pfevliadat zejména
vykopova zemina, zbytky stavebnich a kovovych materiald, dfevo, obalové materialy a kabely.

Dodavatel stavby provadéjici stavbu musi mit zajisténo zneSkodhovani viech odpadu. Nebezpecéné
odpady musi odstranovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢€.541/2020 Sb. o odpadech.
Predpokladané (Ci v uvahu pfipadajici) odpady spojené s navrhovanymi stavebnimi Upravami jsou dle
vyhlagky MZP &. 541/2020 Sb., kterou se vydava Katalog odpadtl zafazeny nasledovné:

Odpady pfi vystavbé

Ké 700
od odp.adu Nazev druhu odpadu pu'so’b ,

Kategorie nakladani

0801 12 . , ) .

0 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 08 01 11 2

02 0103

0 Odpad rostlinnych pletiv 1,2

:\IS 0113 Jiné hydraulické oleje 1

13 02 08 ., L . .

N Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje 1

1501 01

05 010 Papirové obaly 1
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1501 02
5010 Plastové obaly 1
O
15 01
50103 Drevéné obaly 1
0
17 01 01
Bet 1,2
0 eton
17 01 02
Cihl 1,2
0 i
17 02 01
Dr 1
0 fevo
17 02 02
Skl 1
0 o
17 02 03
Plast 1
0 asty
107 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 2
170405 Zelezo a ocel 1
O
17 04 07
040 Smésné kovy 1
O
17 04 11
0 Kabely (bez nebezpecénych latek) 1
17 4
0 050 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 1
107 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 1,2
17 08 02 . . i ) .
0 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01 1,2
2 1
OO 030 Smésny komunalni odpad 2
2003 03 Ulieni smetky 2
0]
Vysvétlivky:

ZpUsob nakladani:

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani, atd.)

3 — biologicka uprava

Kategorie odpadu: O - ostatni

Plavodcem odpadd, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. BEhem vystavby bude

N — nebezpecny

22225
06/2024

1 — vyuZiti (jako palivo, regenerace, recyklace — v&etné zpétného odbéru, atd.)

vedena evidence o mnoZstvi a zptisobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 273/2021

Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadd.

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu nového objektu musi mit zajiStén odbér vSech odpadi k vyuziti

nebo odstranéni. Nebezpetné odpady musi odstrafiovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem
€.541/2020 Sb., v aktualnim znéni. Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplsobu
znesSkodfovani jednotlivych druht odpadd vznikajicich béhem realizace stavby.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s pozadavky vyhlasky €.273/2021 Sb., o
podobnostech nakladani s odpady. Pro shromazdovani uvedenych druh( odpadu je nutné zajistit
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dostatecny pocet shromazdovacich nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromazdovani a
zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druh odpadu. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni
kontejneru zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku. Plvodce stavebniho odpadu je povinen
odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na upravu stavebniho odpadu.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou
plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prabéhu prepravy k tniku
stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Hlavni zasady pro nakladani s odpady:

— odpad bude tfidén dle méstem stanoveného systému na slozky: papir, sklo, plasty, smésny odpad,
nebezpeény odpad a tzv. zbytkovy komunalni odpad

— vytfidény papir, sklo a plasty budou odkladany do oznacenych sbérnych nadob, které budou umistény
na uréeném verejné pfistupném misté v lokalité

— oddélené se budou shromazdovat a tfidit nebezpetné odpady a budou se pfedavat v uréenou dobu na
méstem oznadeném misto

— shromazdovaci nadoby pro tzv. zbytkovy komunalni odpad nebudou mit stanovisté na vefejnych
komunikacich nebo plochach

8.1.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Stavba predpoklada prebytek vykopku.
8.1.10 Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vzhledem k rozsahu stavajicich zelenych ploch v zajmovém Gzemi — neni feSena.

8.1.11Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich predpisu ve stavebnictvi
a nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- NV 264/2006 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpe&nosti

prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajiStovani technické bezpeénosti vybranych zafizeni

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o

zajisténi BOZP pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh

stavebnich stroji upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich stroju, ve znéni pozdéjSich vynosl
ministerstva stavebnictvi
NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
8 1.12Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Béhem vystavby budou dodrZeny pozZadavky vyhlasky MMR 398/2009 Sb, o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

8.1.13Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Zhotovitel stavby predlozi DIO, to bude odsouhlaseno Policii CR — DI, zastupci obce a mistné pfislu§nym
silniénim spravnim ufadem. Pfedpoklada se kompletni uzavirka dle TP 66, schéma B/15.

8.1.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - reSeni dopravy béhem
vystavby (prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti ucinkim vnéjSiho prostredi pfFi
vystavbé apod.,

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby, nejsou vySe uvedena opatfeni uvazovana. Pouze bude v pfipadé
potfeby u pfislusného silni€niho spravniho Ufadu pozadano o povoleni zvlastniho uzivani pozemni
komunikace dle §25 zakona o pozemnich komunikacich ¢.13/1997Sb.
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8.1.15Zafrizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu
Stavba bude pfistupna ze stavajici asfaltové MK.

8.1.16 Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

- Osazeni pfechodného dopravniho znaceni

- VytyCeni obvodu stavenisté vCetné vytyeni vedeni IS

- Sejmuti kulturnich vrstev v zelenych plochach

- Demolice zpevnénych ploch

- Zfizeni zemniho télesa

- Zfizeni odvodnéni

- Pokladka silni¢nich a sadovych obrub

- Realizace plochy komunikace

- Provedeni finalnich sadovych Uprav

Definitivni sled praci bude uréen az v soucinnosti s vybranym dodavatelem. Zhotovitel musi stale

postupovat se vSemi pracemi tak, aby co nejméné obtézoval okolni obyvatele hlukem a prasnosti.
8.2 Vykresy

Rozsah vykresové dokumentace je znazornén na titulnim listu PD.
8.3 Harmonogram vystavby

Viz odst. B.8.1.16 — €asovy harmonogram bude proveden zhotovitelem stavby na zakladé jemu dostupnym

kapacitdm a moznostem.
8.4 Schéma stavebnich postupt

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby neni zapotfebi zhotovovat.
8.5 Bilance zemnich hmot

Velikost a rozsah zemnich praci je patrny z dolozenych fez(l. Nepfedpokladaji se a nejsou navrzeny
vyrazné terénni Upravy. Stavba je navrzena vzhledem k dal§im vazbam na okoli maximalné v trovni terénu.
S piebyte¢nou zeminou bude nakladano v souladu s pfisluSnym zakonnym ustanovenim.

9 Celkové vodohospodarské reseni

Povrchova voda ze zpevnénych a nezpevnénych ploch - komunikaci, parkovist, pobytovych ploch a zelené
bude podélnym a pfi€nym sklonem odvedena do odvodriovacich Zlabu, uliénich vpusti vybavenych
zapachovymi uzavéry a dale pfipojkami zausténa do stavajici kanalizace. Pfipojky od uli¢nich vpusti nebo
odvodnovacich Zlabl budou napojeny na stavajici kanalizaci pomoci navrtavky.

Uliéni vpusti odvodriuji komunikace a pfilehlé chodniky v ulici Moravska. Jednotlivé navrzené uli¢ni vpusti
jsou oznaCeny ,UV*. Vpusti budou slozeny zuliéni mrfize tfidy zatizeni D 400 o rozmérech
500x500x160mm, vyrovnavacim prstencem tl. 60mm, horni skruzi s vnitfnim @450mm; vySky 195; 295;
570mm, stfedové skruze vnitinim @450mm; vysky 195; 295; 570mm, skruzi sifon (zapach. uzavérka), dno
s kalovou prohlubni —viz dalSi pfilohy PD. Dale bude vpust vybaveny kalovym koSem. Ram uliéni mfize
bude obetonovana. Odtok z uli€nich vpusti je feSen pres destoveé pfipojky ,DP-UV*, které jsou zaustény do
stavajici kanalizace pomoci navrtavek (mechanické kolmé sedlo), pfipadné do Sachet pomoci Sachtovych
vloZek.

Odvodnéni ¢asti mistni komunikace s pfilehlymi chodniky bude odvodnéno pomoci liniovych Zlab(. Liniovy
Zlab bude osazen v problematickych viezdech, oznageny jako ,0Z". TFida zatiZeni Zlab( je D400. Navrzené
Zlaby maji tloudtku st&n min. 30 mm a litinovy kryt s vtokovymi $t&rbinami Sirokymi 14 mm z tvarné litiny v
tfidé zatizeni D 400. Jedna se o zlaby se stavebni vySkou 160mm. Liniovy zZlab bude uloZen do betonového
loZe min. kvality betonu C20/25 o min. rozmérech $.460mm v.250mm.

Potrubi pfFipojek z PVC-U; SN12 a dimenze ©150; 200 — viz dalsi pfiloha PD. Napojeni pfipojek na
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stavajici kanalizaci pomoci navrtavek (mechanické kolmé sedlo) nebo na revizni Sachty pomoci Sachtové
vlozky. Sklon pfipojek v rozmezi min.2% - max.40%. Pouzity material pfipojek — smés PVC-U
s mimoradnou houZevnatosti a razovou odolnosti s plnosténnou konstrukci stény (CSN EN 1401), spoj
s integrovanym pojistnym krouzkem a tésnosti min. 2,5bar, tvarovky pouze vstfikované (ne lepené).
Napojeni pfipojek bude podle technickych podminek a standard(i vyrobce a doporugeni platnych CSN. PFi
vystavbé a to pfedev§im pred zahozem je nutné geodeticky zaméfit pfipojek a jejich lomu.
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